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BARRA CORRUGADA

Descripcion:

Producto de seccidn circular con resaltantes a lo largo, se comercializa en longitudes de
9mts. se obtiene por laminacidn de palanquillas que son precalentadas hasta una
temperatura 1250 °C.

Usos:
Se usa como refuerzo para concreto armado en viviendas, edificios, en estructuras
resistentes y donde se requiera el soldado de las estructuras.

Propiedades Mecanicas:

NORMA TECNICA PROPIEDADES MECANICAS
NORMA EQUIVALENTE
Del Acero F (Mpa) T (Mpa) A o
ASTM A-615 Grado 60 420 min 620 min 9 %min NTP 341.031 (2001)

Composicion Quimica:

NORMA TECNICA COMPOSICION QUIMICA (Max)
Del Acero C% P % S % Si %
ASTM A-615 Grado 60 0.08% 0.06% 0.50% 0.04%
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Dimensiones y Pesos Nominales (kg / 9.00mts.)

PESO
TEORICO (Kg / 9m)

1.99
3.62
4.79
8.01
8.56
13.27
19.36
35.76
71.16
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TIEND

Q VILLA EL SALVADOR @ SANTA ANITA Q CERCADO DE LIMA @ LOS OLIVOS Q INDEPENDENCIA @ COMAS @ PUENTE PIEDRA Q ICA- PARCONA
Av. El Sol Mz E Lt 4 Av. Huancaray N° 849 | Av. Grau N° 1472 Av. El Naranjal N°150 | Calle Taladros N°127 | Av. Tupac Amaru N° 6853 | Av. L.de Carabayllo N° 406 Prolong. GRAU N°780
Tel: 01715 2297 Tel: 01719 2776 Tel: 01 715 5353 Tel: 01715 5335 Tel: 01715 5333 Tel: 01715 5151 Tel: 01715 5354 Tel: (056) 48 119
Cel: 960 371296 Cel: 998 181 908 Cel: 998 181 906 Cel: 924 937 232 Cel: 981179 086 Cel: 998 181909 Cel: 933 334 986 Cel: 930 406 275
936 810 524 969 334 081 969 334 072 924156 997 969 334 074 969 334 075 934 468 429 927 406 339




