
BARRAS CUADRADAS LISAS 

DESCRIPCIÓN:

Producto de sección transversal cuadrada que se obtiene por laminación previamente 

calentada a temperatura 1250 °C.

Propiedades Mecánicas: 

Composición Química:

Dimensiones y Pesos Nominales (kg / 6.00mts.):

PROPIEDADES MECÁNICAS

NORMA TÉCNICA
LÍMITE FLUENCIA (mín)

RESISTENTE A LA 
TRACCIÓN

% ALARGAMIENTO 
MÍN (200mm)

NORMA EQUIVALENTE
Del Acero

ASTM A 36/A36M 2549 kg/cm² (250 Mpa)
4079 kg/cm² (400 Mpa)

20
DIN 17100 st 37-2 / st 

44-25604 kg/cm² (550 Mpa) 

NORMA TÉCNICA COMPOSICIÓN QUÍMICA (Max)

Del Acero C % Mn % S % Si % P %

ASTM A 36/A36M 0.26 0,60 / 0,90 0.05 0.4 0.04 

DIMENSIÓN (d) PESO TEÓRICO

Pulg. mm (Kg/m) (Kg/6m)

1/4" 6.50 0.32 1.92

3/8" 9.00 0.64 3.85

7/16" 11.00 0.99 5.96

5/11" 11.50 1.1 6.62

1/2" 12.00 1.2 7.18

5/8" 15.00 1.74 10.42

3/4" 19.00 2.79 16.76

1" 25.00 5.08 30.5 

USOS:

Estructuras metálicas de todo tipo, construcción de puertas, marcos de ventanas, rejas 

de protección y carpintería metálica artística, muebles, mesas.



Tolerancia Dimensiones y de forma:

CARACTERÍSTICA DE 
CALIDAD

NORMA TÉCNICA NTP 
241.105

GRÁFICOS

DIMENSIÓN

NOMINAL (d) ± 0.30 mm

d ≤ 15.9mm ± 0.40 mm

15.9 < d ≤ 25.4mm

FUERA DE

CUADRADO (c) 0.46 mm máx.

d ≤ 15.9mm 0.58 mm máx.

15.9 < d ≤ 25.4mm

4% máx.
ROMBOICIDAD (R)

d ≤ 36mm

0 / + 50 mm
LONGITUD DE BARRA (I)

3 < I ≤ 12m

6.0 mm / 1.5 m máx.
DESVIACIÓN MÁXIMA

DE RECTITUD (f)


