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BARRAS REDONDAS LISAS

Descripcion:

Producto de seccidn transversal circular que se obtiene por laminacidn previamente calentada a temperatura 1250 °C. Se
comercializan en 2 calidades de aceros: Estructural y SAE 1045(Las barras con didmetros mayores a 1” son comercializadas
en estado laminado y pulidas).

Usos:

Las barras estructurales se utilizan en puertas, ventanas, cercos, rejas y en estructura metélicas de todo tipo.

Lo calidad SAE 1045 se utiliza en pernos y tuercas por recalcado en caliente o mecanizado en ejes, pines, pasadores,
herramientas (martillos, tenazas, cinceles, etc.), puede ser sometido a temple y revenido.

Diagmetro (D)
[

Propiedades Mecdnicas:

NORMA TECNICA PROPIEDADES MECANICAS
NORMA EQUIVALENTE
Del Acero F (Mpa) T (Mpa) A
ASTM A 36/A36M 250 min | 440 min | 20 %min DIN 17100 st 37-2 / st 44-2
SAE 1045 440 min 730 14 %min DIN 17200 ck 45

Composiciéon Quimica:

NORMA TECNICA COMPOSICION QUIMICA (Max)
Del Acero C% P % S % Si %
ASTM A 36/A36M 0.26% 0.60-0.90% 0.05% 0.40%
SAE 1045 0.43-0.50% 0.60-0.90% 0.05% 0.40%
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Dimensiones y Pesos Nominales (kg / 6.00mts )

DIMENSION Y PESOS NOMINALES

w
i DIAMETRO (D) No;lEl;c:\LEs
E Pulg. mm (Kg/m) (Kg/6m)
C>> 3/8" - 0.58 3.46
O 1/2" 12.50 0.97 5.84
= 5/8" 15.00 1.57 9.42
S 3/4" 19.00 2.22 13.30
= 7/8" - 3.04 18.26
@ 1" 25.40 3.98 23.88
11/8" 28.60 5.06 30.34
11/4" 31.75 6.26 37.56
13/8" 35.06 7.52 45.12
11/2" 38.10 8.95 53.70
13/4" 44.45 12.18 73.08
2" 50.80 15.91 95.46
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21/2" 63.50 24.86 149.16 Barra de diametro > a 1”7 : ASTM A6/A6M

¢ VILLA MARIA DEL TRIUNFO ¢ SANTA ANITA ¢ CERCADO DE LIMA 9 INDEPENDENCIA 9 COMAS ¢ PUENTE PIEDRA
Av. Pachacutec Mz A Lt 30 Av. Huancaray N° 849 Av. Grau N° 1472 Calle Taladros N° 127 Av. Tupac Amaru N° 6853 Av. Lomas de Carabayllo Mz P2 Lt 1
Tel: 01 715 2297 Tel: 01719 2776 Tel: 01 715 5353 Tel: 01 715 5333 Tel: 01 715 5151 Tel: 01 715 5354
Cel: 960 371 296 Cel: 998 181 908 Cel: 998 181 906 Cel: 981179 086 Cel: 998 181 909 Cel: 933 334 986
936 810 524 969 334 081 969 334 072 969 334 074 969 334 075 934 468 429




