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Tel: 01 715 2297

Prolongación
Miguel GRAU N°780

ICA - PARCONA

Cel: 930 406 275
927 010 339

Pan. Nort. Km. 774
INTERSECC. AV. VENEZUELA

CHICLAYO-SALIDA LAMBAYEQUE

Cel: 919 284 882
Tel: (074) 466-066

/ 919 284 881

COBERTURA ALUZINC NATURAL Y PRE PINTADO
Descripción: 
Producto que se obtiene apartir de las bobinas de aluzinc natural o prepintada que al pasar 
por varias estaciones de rodillos se logra un conformado de geometria trapezoidal con 
resistencia estructural, las cuales son comercializadas en espesores de 0.30mm hasta 
0.40mm

Usos: 
Entre los principales usos y aplicaciones tenemos protección climatológicas, coberturas de 
techos y cerramiento lateral en naves industriales, ductos para ventilación, campanas 
extractoras, paneles, letreros, canaletas y estructuras en general, etc.

Norma Tecnica:         
Acero Zincalum ASTM A792         
         
Tolerancias:          
Según norma JIS G-3302         
         
Presentacion:         
Natural color propio de la alecion del aluminio y zinc.      
Pre-pintado con acabo colores Rojo (RAL 3020) y Azul (RAL 5002)
         
Ancho de bobina   = 1220mm      
Peso de bobina   = Min. 3.00 hasta Max. 4.50ton     
 
Recubrimiento   = Natural Az100 - 0.50 onzas/pie2 (152.6 g/m2)   
   
     = Prepintada Az80g/sqm - Poliester 15µm / 5µm  
    
Acabado Cara Superior  = Pintura : Poliéster líquida de espesor 15 micras, sobre  
      primer uretano. 
      Colores : Rojo (RAL 3020) y Azul (RAL 5002)   
   
Acabado Cara Inferior  = Pintura : Base líquida de 5 micras.    
      Colores : Blanco (RAL 9003)     
 
Acabado de extremos Refrentado (plano), limpios de rebordes      
   
         
Propiedades Mecanicas:         
Limite de Fluencia minimo = 5,771 kg/cm2      
Resistencia a la Traccion  = 5,935 kg/cm2      
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Nota: Nuestras coberturas prepintadas vienen provistos de una película plástica de protec-
ción que debe ser retirada una vez terminado el proceso de instalación.
Caso contrario, el sol, la humedad y la intemperie vulcanizan la película plástica y se pegará 
al panel causando daños irreversibles a la pintura.

Detalles de la fijación

✔  Sobre el metal mediante perno autotaladrante
✔  Sobre estructuras reticuladas con pernos de bastón
✔  Sobre madera mediante autoroscantes o tirafones
         

Limite Resist Alarg 
5,771 5,935 20 %minASTM A792 JIS G 3141 SPCC SD

NORMA TECNICA PROPIEDADES MECANICAS
De la plancha Del Acero

C % Mn % P % S % Cu % Ni %
0.20% 1.35% 0.04% 0.05% 0.25% 0.20%ASTM A792 JIS G 3141 SPCC SD

NORMA TECNICA
De la plancha Del Acero

Composición Química:

COMPOSICION QUIMICA (Max)

mm NATURAL RAL3020 RAL5002 NATURAL RAL3020 RAL5002
TC4 10.35 10.35 10.34 17.24 17.24 -
TC5 10.35 10.35 - 17.24 17.24 -
TC4 - - - 20.11 - -
TC5 - - - 20.11 - -
TC4 - - - - - -
TC5 - - - 22.98 - -

Peso Teorico (Kg/plancha)

0.30

0.35

0.40

LARGO 3600 LARGO 6000mmMODELO
ESPESOR (e)

Dimensiones y Pesos

1080mm

329mm

34mm

30mm

1080mm

254 mm

Arandela
Galvanizada

(1) Perno
autotaladrante

(2) Perno
baston

(3) Tornillo
autoroscante
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