
COBERTURA ALUZINC NATURAL Y PRE PINTADO

DESCRIPCIÓN:

Producto que se obtiene a partir de las bobinas de Aluzinc natural o Prepintada que al 

pasar por varias estaciones de rodillos se logra un conformado de geometría trapezoidal 

con resistencia estructural, las cuales son comercializadas en espesores de 0.30mm hasta 

0.50mm

USOS:

Entre los principales usos y aplicaciones tenemos protección climatológicas, coberturas 

de techos y cerramiento lateral en naves industriales, ductos para ventilación, campanas 

extractoras, paneles, letreros, canaletas y estructuras en general, etc.

PRESENTACIÓN:

- Natural color propio de la aleación del aluminio, zinc y silicio.

- Pre-pintado con acabo colores Rojo (RAL 3020) y Azul (RAL 5002) También contamos con 

los colores verde (RAL 6002) y blanco (RAL9003). 

NORMA TECNICA:

TOLERANCIAS: 

Acero Zincalum ASTM A792

Según norma JIS G-3302

CARACTERISTICAS:

Recubrimiento

Acabado Cara Superior

Acabado Cara Inferior

Natural Az100 - 0.33 onzas/pie2 (100 g/m2), Az80

Prepintada Az80g/sqm - Poliester 15µm / 5µm

Pintura : Poliéster líquida de espesor 15 micras, 
sobre primer uretano. 

Colores : Blanco (RAL 9003), Azul (RAL 5002), Rojo 
(RAL 3020) y Verde (6002)

Pintura : Base líquida de 5 micras.

Color : Gris claro



MODELOS DE COBERTURAS:

30mm

1000mm

1085mm

254mm

34mm

1000mm

1080mm

329mm

COBERTURA TR4

COBERTURA TR5

PROPIEDADES MECÁNICAS:

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

NORMA TECNICA PROPIEDADES MECANICAS

De la plancha Del Acero Limite Fluencia Resist Traccion Alarg (%Min)

ASTM A792 JIS G 3141 SPCC SD 5,771 5,935 20 %min 

NORMA TECNICA COMPOSICION QUIMICA (Max)

De la plancha Del Acero C % Mn % P % S % Cu % Ni % 

ASTM A792 JIS G 3141 SPCC SD 0.20% 1.35% 0.04% 0.05% 0.25% 0.20% 



DIMENSIONES Y PESOS: COBERTURAS DISPONIBLES EN 3.60 Y 6.0M DE LARGO

PESO TEÓRICO (KG/PLANCHA)

ESPESOR
MODELO

LARGO 3600mm LARGO 6000mm

NATURAL
ROJO AZUL

NATURAL
ROJO AZUL

mm RAL 3020 RAL 5002 RAL 3020 RAL 5002

0.30
TR4 10.35 10.35 10.35 17.24 17.24 17.24

TR5 10.35 10.35 10.35 17.24 17.24 17.24

0.35
TR4 13.22 13.22 13.22 20.11 20.11 20.11

TR5 13.22 13.22 13.22 20.11 20.11 20.11

PESO TEÓRICO (KG/PLANCHA)

ESPESOR
MODELO

LONGITUD A MEDIDA

NATURAL
ROJO AZUL BLANCO VERDE

mm RAL 3020 RAL 5002 RAL 9003 RAL 6002

0.30
TR4 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35

TR5 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35

0.35
TR4 13.22 13.22 13.22 13.22 13.22

TR5 13.22 13.22 13.22 13.22 13.22

0.40
TR4 16.09 16.09 16.09 16.09 16.09

TR5 16.09 16.09 16.09 16.09 16.09

0.45
TR4 18.96 18.96 - -

TR5 18.96 18.96 - -

0.50
TR4 - 21.83 - -

TR5 - 21.83 - -

DIMENSIONES Y PESOS: COBERTURAS FABRICADOS A MEDIDAS 1M A 12M

Nota:
Nuestras coberturas prepintadas vienen provistos de una película plástica de protección 
que debe ser retirada una vez terminado el proceso de instalación.
Caso contrario, el sol, la humedad y la intemperie vulcanizan la película plástica y se pegará 
al panel causando daños irreversibles a la pintura.



DETALLE DE FIJACIÓN:

(1) Sobre el metal mediante perno autoperforante.
(2) Sobre estructuras reticuladas con pernos de

bastón.
(3) Sobre madera mediante autoroscantes o tirafones.


