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CODOS SCHEDULE 10° Y 40°
Descripción: 
Los codos schedule son elementos complementarios y necesarios en el mercado actual, 
ya que permiten dar continuidad a una línea de fluido, reducir su diámetro, generar cam-
bios de dirección en la línea, unir y/o acoplar las partes que siguen un trazado en el diseño.

Usos: 
- Fluidos de calderas.
- Fluidos contra incendios.
- Fluidos de agua, aire, vapor, aceites industriales, gases y lubricantes.
- Decorativos barandas, escaleras, terminales, etc

Ventajas
- Fácil manipulación.
- Exposición a altas temperaturas.
- Exposición a bajas temperaturas.

NORMA TECNICA PROPIEDADES MECANICAS

ASME B16.9
ASTM A234 WPB 

Del Acero
Limite de fluencia Resistencia a la Traccion Enlongacion 

Min
MPa Kg/Cm2 MPa Kg/Cm2 %

GRADO B 240 2447 415 4231
GRADO A 205 2090 330 3365 25 % min

Mo %
GRADO A 0.30% 1.06% 0.05% 0.06% 0.40% 0.15%

NORMA TECNICA COMPOSICION QUIMICA (Max)

ASME B16.9
ASTM A234 WPB 

Del Acero C % Mn % P % S % Cr %

0.15%GRADO B 0.30% 1.06% 0.05% 0.06% 0.40%

mm
21.3
26.7
33.5
42.2
48.3
60.5
89.9

114.3

✔
✔
✔

TAPON CAP

SCH 40

DIAMETRO 
EXTERIOR (A)

ESPESOR DE PARDED (B) CENTRO A FINAL 
(C)

PESO APROX (Kg) CURVA (D)

Pulg. SCH 10 SCH 40 SCH 10 SCH 40 45° 90°
1/2" 2.11 2.77 15.9 0.03 0.04 ✔
3/4" 2.11 2.88 11.1 0.03 0.04 ✔

✔ ✔
1 1/4" 2.77 3.56 25.4 0.12 0.15 ✔ ✔

1" 2.77 3.38 22.2 0.9 0.12

✔ ✔
2" 2.77 3.91 34.9 0.25 0.36 ✔ ✔

1 1/2" 2.77 3.68 28.6 0.17 0.22

✔
4" 3.05 6.02 63.5 1.08 2.03 ✔
3" 3.05 5.49 50.8 0.62 1.02

NORMA TECNICA:

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

DIMENSIONES Y PESOS NOMINALES:

D

A
C

B

C


