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PLACA DE YESO ESTANDAR (ST)

Descripcion:

La placa de yeso-cartdn es una placa compuesta por un nucleo de yeso y aditivos especiales,
revestida por ambas caras con papel de alta resistencia. Los bordes longitudinales son
rebajados con el propdsito de facilitar el tratamiento de juntas y asi brindar un acabado
uniforme entre placas. Su gran versatilidad otorga total libertad para disefiar el ambiente y
es capaz de combinar la estética con el confort ambiental. Ideal para la construccién o
renovacidn de paredes, techos y revestimientos interiores en entornos residenciales,
oficinas, locales comerciales, industria, etc.

715 - 5559

Uso:
Las placas de yeso se fabrican para ser instaladas en espacios interiores, tabiques, cielos
rasos y enchapes de muros de estructuras metalicas y madera.

Ventajas:

- Material liviano que se adapta con la facilidad a una amplia variedad de acabados
decorativos.

- Se corta con facilidad para una instalacion rapida.

- No propaga la llamay no emite gases toxicos.

- Su composicion fisica goza de estabilidad dimensional y estructural.

- Resistencia al agrietamiento o deformacidn.
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I Composicion Quimica: ' 4
NORMA TECNICA COMPOSICION QUIMICA (Max) lll ‘

De la placa Yeso (Kg) Carton (Kg) Aditivos (Kg)
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ASTM C1396 6,75- 8,75 0,47 - 0,48 0,27-0,30 TS, »
e

RESISTENCIA 'NCOMBUS“BB
Propiedades Fisica y Mecanicas:

@ WWW.COVEMA.PE

Propiedades Unidad L) 12.7mm 4 4
(3/8") (1/2")
Ancho de hoja m 1.22 1.22
Largo de hoja m 2.44 244
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DIMENSIONAL ANTISISMIC(D
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Q VILLA EL SALVADOR @ SANTA ANITA Q CERCADO DE LIMA QLOS OLIVOS Q INDEPENDENCIA @ COMAS PUENTE PIEDRA Q ICA- PARCONA CHICLAYO-SALIDA LAMBAYEQUE
Auv. El Sol 157 Av. Huancaray N° 849 | Av. Grau N° 1472 Av. El Naranjal N°150 | Calle Taladros N° 127 Av. Tupac Amaru N° 6853 | Av. L.de Carabayllo N° 406 Prolongacién Pan. Nort. Km. 774
Tel: 01 715 2297 Tel: 01719 2776 Tel: 01715 5353 Tel: 01715 5335 Tel: 01715 5333 Tel: 01715 5151 Tel: 01715 5354 Miguel GRAU N°780 INTERSECC. AV. VENEZUELA
Cel: 960 371296 Cel: 998 181908 Cel: 998 181 906 Cel: 924 937 232 Cel: 981179 086 Cel: 998 181 909 Cel: 933 334 986 Cel: 930 406 275 Tel: (074) 466-066
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