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Prolongación
Miguel GRAU N°780

ICA - PARCONA

Cel: 930 406 275
927 010 339

Pan. Nort. Km. 774
INTERSECC. AV. VENEZUELA

CHICLAYO-SALIDA LAMBAYEQUE

Cel: 919 284 882
Tel: (074) 466-066

/ 919 284 881

Descripción:  
Sistema corredizo colgante, compuesto de 2 correderas de alta resistencia y durabilidad. Para 
portones livianos y pesados, con marcos de madera o metal de hasta 1000 kg. Fabricación en 
acero y diseño testeado para funcionamiento con�nuo.

Uso:
Portones residenciales, comerciales o industriales, manuales o automá�cos

Ventajas:
- Instalación fácil y rápida, gracias a su montaje frontal.
- Pla�na de montaje se puede soldar, permi�endo el uso del sistema con puerta metálica.
- Carro fabricado con rodamiento de acero templado, mayor resistencia y durabilidad.
- Se puede usar para portones dentro o fuera de Vano.
- Al ser un carro colgante, permite dejar el piso libre de obstáculos.

SISTEMA CORREDIZO COLGANTE

Medidas:

U-100 33 x 34 1.50
U-100 33 x 34 1.50
U-100 33 x 34 1.50
U-700 70 x 76 3.00
U-700 70 x 76 3.00

CARRO 
COLGANTE

D-80 PL 40 KG
DN-80 SR 80 KG

D-100 100 KG
D-700 700 KG
D-1000
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