
VILLA EL SALVADOR
Av. El Sol 157
Tel: 01 715 2297

Prolongación
Miguel GRAU N°780

ICA - PARCONA

Cel: 930 406 275
927 010 339

Pan. Nort. Km. 774
INTERSECC. AV. VENEZUELA

CHICLAYO-SALIDA LAMBAYEQUE

Cel: 919 284 882
Tel: (074) 466-066

/ 919 284 881

Descripción:  
Rueda al piso para portones cuyas placas laterales permiten soldar la rueda alineadamente al perfil.

Uso:
Portones residenciales, comerciales o industriales, manuales o automá�cos

Ventajas:
- Rápida instalación.
- No requiere perforación lateral del perfil.
- Placa permite alineación precisa de altura respecto al suelo.

RUEDAS CON PLACA

Medidas:

50 x 30 2mm / 3mm 25,000 100 Hrs.
70 x 30 2mm / 3mm 25,000 100 Hrs.
70 x 30 2mm / 3mm 25,000 100 Hrs.
80 x 40 3mm 25,000 100 Hrs.
100 x 50 3mm 25,000 100 Hrs.

ESPESOR 
(mm)

CAPACIDAD 
DE CARGA PERFIL CICLOS

RESISTENCIA A LA 
CORROSIÓN

300 KG

ESPESOR  (mm)

SE USA CON 

RUEDA CON PERNO

50 75 KG
64 100 KG
75 250 KG
85 275 KG

100
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Descripción:  
Rueda al piso para portones livianos. Cuenta con un pasador estriado, que permite 
fijarlo de manera alineada al eje del rodamiento. Tipo de montaje con soldadura. Su 
durabilidad es hasta 25 mil ciclos, 30 años aproximadamente.

Uso:
Portones residenciales, comerciales o industriales, manuales o automá�cos

Ventajas:
- Fácil instalación y suave desplazamiento.
-Variedad de diámetros desde 50 hasta 100 mm otorgando una capacidad de carga desde
 75 a 300 kg por rueda.
- Fijación del rodamiento mediante pasador para soldar.
- Fijación del rodamiento mediante pasador para soldar.
- Para el marco de la puerta se debe comprar un perfil de acero de las medidas indicadas 
según el tamaño de la rueda. 

RUEDAS CON PASADOR

Medidas:

50 x 30 2mm / 3mm 25,000 100 Hrs.
70 x 30 2mm / 3mm 25,000 100 Hrs.
70 x 30 2mm / 3mm 25,000 100 Hrs.
80 x 40 3mm 25,000 100 Hrs.
100 x 50 3mm 25,000 100 Hrs.
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Descripción:  
Sistema corredizo colgante, compuesto de 2 correderas de alta resistencia y durabilidad. Para 
portones livianos y pesados, con marcos de madera o metal de hasta 1000 kg. Fabricación en 
acero y diseño testeado para funcionamiento con�nuo.

Uso:
Portones residenciales, comerciales o industriales, manuales o automá�cos

Ventajas:
- Instalación fácil y rápida, gracias a su montaje frontal.
- Pla�na de montaje se puede soldar, permi�endo el uso del sistema con puerta metálica.
- Carro fabricado con rodamiento de acero templado, mayor resistencia y durabilidad.
- Se puede usar para portones dentro o fuera de Vano.
- Al ser un carro colgante, permite dejar el piso libre de obstáculos.

SISTEMA CORREDIZO COLGANTE

Medidas:

U-100 33 x 34 1.50
U-100 33 x 34 1.50
U-100 33 x 34 1.50
U-700 70 x 76 3.00
U-700 70 x 76 3.00

CARRO 
COLGANTE

D-80 PL 40 KG
DN-80 SR 80 KG

D-100 100 KG
D-700 700 KG
D-1000

PRODUCTO SISTEMA
CAPACIDAD 

POR PAR

SE USA CON 

RIEL
DIMENSION  

(mm)
ESPESOR  

(mm)

40 KG


