
SISTEMA ENROLLABLE Y ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN:

El sistema de puerta enrollable está formado por un panel construido con balletas 

engrampadas y aseguradas con remaches o topes, además de una regla en la parte inferior. 

Este panel se eleva mediante un conjunto de poleas compuesto por tambores, ganchos y 

cuerdas, montados sobre un eje que se desplaza dentro de guías laterales. Estas guías 

pueden ser de acero LAF, LAC o galvanizado. Finalmente, el sistema se complementa con 

un kit de accesorios como postigo o regla, según los requerimientos del proyecto.

USOS:

Industrias, galerías, cocheras, oficinas, restaurantes, cines y en espacios reducidos que se 

necesite seguridad. 

Propiedades Mecánicas: 

Composición Química:

NORMA TECNICA

PROPIEDADES MECANICAS

F (Mpa) T (Mpa) A

ASTM A1008 CS-TIPO B 140-250 270 min 32 %min

NORMA 
TECNICA

COMPOSICION QUIMICA (Max)
NORMA EQUIVALENTE

C % Mn % P % S %

ASTM A1008 
CS-TIPO B

0.12% 0.50% 0.04% 0.05% JIS G 3141 SPCC SD 

•Montaje en estructura metálica o muro.

•Fijación de guías laterales con pernos o soldadura.

•Alineamiento del tambor y eje.

•Prueba de enrollamiento y calibración.

•Sellado y acabado final.

Instalación:
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N° DESCIPCIÓN

BALLETA LAF 0.55MM x 100MM x 6M

BALLETA LAF 0.60MM x 100MM x 6M

BALLETA LAF 0.75MM x 100MM x 6M

BALLETA LAF 0.80MM x 100MM x 6M

BALLETA GALV 0.55MM x 100MM x 6M

BALLETA GALV 0.60MM x 100MM x 6M

B. ESTRIADA GALV 0.75MM x 100MM x 6M

BALLETA GALV 0.75MM x 100MM x 6M

BALLETA GALV 0.80MM x 100MM x 6M

CUERDA 1.25MM x 50MM - BRASILERA Y CHINA

9 CARTERA (IZQUIERDA / DERECHA)

 Es una pieza superior, es 

la que soporta el esfuerzo 

principal cuando la cuerda 

inicia su movimiento de 

subida y bajada.

IMAGEN

1

Su función principal es 

crear una barrera entre la 

lámina de la puerta y las 

guías laterales.

FUNCIÓN

2

Aumentar la durabilidad 

gracias al recubrimiento 

galvanizado, que protege 

contra la corrosión.

3

4

Su función principal es 

aportar rigidez, 

estabilidad y peso al 

borde inferior de la cortina 

REGLA BALLETA GALV 2.0MM x 6M

REGLA BALLETA LAC 1.8MM x 6M                        

REGLA BALLETA LAC 2.0MM x 6M

8

Se desplaza hacia arriba y 

hacia abajo dentro de las 

guías laterales.

Su función principal es 

aportar rigidez, 

estabilidad y peso al 

borde inferior de la cortina 

Asegura un cierre firme y 

un enrollado uniforme.

6

Es el componente 

cilíndrico sobre el cual se 

enrolla y desenrolla la 

cuerda metalica

7

Es la pieza metálica que 

sirve para unir la cuerda 

metalica enrollable al 

tambor.

5

GANCHO PARA TAMBOR

TAMBOR 0.50MM (incluye el gancho)

REGLA BALLETA T GALV 1.5MM x 6M



N° DESCIPCIÓN IMAGEN FUNCIÓN

18 GUIA SIMPLE 1.5MM x 6M

Es una guía de diseño 

básico, adecuada para 

puertas de uso comercial 

o liviano.

16 REMACHE ENROLLABLE 5/8 x 1/4 (100UNID)

Sirve para unir láminas, 

reglas, carteras, asas y 

otras piezas de la cortina 

de manera firme y 

permanente.

17
GUIA REFORZADA 1.8MM x 6M                                

GUIA REFORZADA 2.0MM x 6M

Diseñado para dirigir el 

recorrido vertical de la 

cortina enrollable.

14 OREJA GRANDE (BOLSA 250 UNID)

Pieza de sujeción utilizada 

en la fabricación de 

puertas enrollables para 

unir o fijar las láminas 

entre sí.

15 ASAS (BOLSA 50 UNID)

Sirven para permitir el 

agarre con la mano y así 

subir o bajar la cortina 

manualmente.

12 KIT POSTIGO PUERTA PEATONAL

Su función es brindar 

acceso rápido para 

personas sin necesidad 

de levantar toda la cortina.

13 TOPES 2.50MM (BOLSA 43 UNID)

Se instalan en la parte 

inferior de la cortina 

enrollable para detener su 

recorrido al bajar.

10 GRASA GOLDEN CAM2

La grasa reduce la fricción 

y el desgaste, haciendo 

que la puerta enrollable 

funcione mejor y dure más.

11 KIT REGLA PUERTA ENROLLABLE

Las reglas se colocan en 

la cortina para evitar 

deformaciones y mejorar 

su funcionamiento.



N° DESCIPCIÓN IMAGEN FUNCIÓN

22 TUBO LAC 1" x 2.5MM

Su función es aportar 

rigidez, soporte y 

estabilidad en zonas 

donde se requiere 

resistencia adicional.

20 GUIA BARROTE 2.50 x 6M

Ideal para puertas 

pesadas, anchas o de uso 

continuo.

21
BARROTE POSTIGO 2.0MM x 1.4M                    

BARROTE POSTIGO 2.3MM x 1.4M

Sirve como refuerzo lateral 

del postigo dentro de la 

puerta enrollable.

19 GUIA REFORZADA GALV 2.0MM x 6M

 Su recubrimiento 

galvanizado le brindan alta 

resistencia  protección 

contra la corrosión.


