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GUANTE CUERO CONDUCTOR BLANCO 
Descripción:
Guante de conductor forrado en piel de búfalo flor cromada suave al tacto.
garantiza extra resistencia a la tracción y alta destreza manual por la calidad de la piel
ideal para el trabajo de maquinistas y mantenimiento en general donde se requiera prote-
ger de riesgos mecánicos medios y bajos.

Caracteristicas:
-Guante de buena resistencia y sensibilidad al tacto.
-Brinda comodidad y flexibilidad durante el trabajo.
-Forro interior natural y exterior sin forro.
-Banda elástica en la espalda para un ajuste ceñido
-Talla disponible 10.

Usos:
-Carga y descarga
-Industria mecanica
-Montaje
-Industria maderera
-Construcción, fabricación

Modelo: Cuero - Conductor
Marca: MAXLOW
Procedencia:xxxx
Color : Blanco - Amarillo

Certificaciones:
Certificado en conformidad a las normas 
- EN 388 (Protección contra riesgos mecánicos) 

-NORMATIVIDAD

- 

Desgarramiento
(Newton)

10 25 50 75 - 

Perforación
(Newton)

20 60 100 150

20

Abrasión
(Ciclos)

100 500 2000 8000 - 

Corte de 
cuchilla (indice)

1.2 2.5 5 10

Riesgos
Nivel

1
Nivel

2
Nivel

3
Nivel

4
Nivel
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GUANTE CARNAZA AMARILLO
Descripción:
Guante de cuero carnaza color mostaza que permite confort y maniobrabilidad en el uso, 
ideal para el trabajo
de maquinistas y mantenimiento en general. 
Diseño duradero construido para soportar tipos de trabajo exigentes y largos períodos de 
uso.

Caracteristicas:
-Material tipo:Piel serraje estándar
-Banda elástica en la espalda para un ajuste ceñido
-Otorga mayor resistencia y duración
-Ofrece mayor maniobrabilidad, comodidad, flexibilidad y seguridad.

USOS:
-Trabajos de construcción.
-Operadores de maquinarias.
-Metalmecanica.
-Manipulación de herramientas y maquinarias.
-Industria en general.

Certificaciones:
Certificado en conformidad a las normas 
- EN 388 (Protección contra riesgos mecánicos) 
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GUANTE CARNAZA CANADIENSE ROJO/AMARILLO
Descripción:
Guante de cuero carnaza color rojo - amarillo que permite confort y maniobrabilidad en el 
uso, el puño reforzado añade una protección adicional en la zona de la muñeca. Con su 
construcción superior y diseño ergonómico, el Guante MAXLOW garantiza un rendimiento 
óptimo y máxima seguridad.

Uso:
• En situaciones donde existan riesgos mecánicos.
• Manipulación de herramientas y maquinaria.
• Uso general en aplicaciones secas.
• Construcción.
• Industria en general.

Caracteristicas:

Diseño resistente y duradero
Material del tipo: Canadiense de serraje estándar rojo con parte trasera amarilla
Correa para los nudillos y puntas de los dedos de serraje de cuero
Puño de seguridad de goma
Indicar grosor de cuero
Forro interior natural y parte trasera de algodón

Modelos:
Tallas: 10
Color: Rojo - Amarillo

Certificaciones:
Certificado en conformidad a las normas 
- EN 388 (Protección contra riesgos mecánicos) 
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