
VILLA EL SALVADOR
Av. El Sol 157
Tel: 01 715 2297

Prolongación
Miguel GRAU N°780

ICA - PARCONA

Cel: 930 406 275
927 010 339

Pan. Nort. Km. 774
INTERSECC. AV. VENEZUELA

CHICLAYO-SALIDA LAMBAYEQUE

Cel: 919 284 882
Tel: (074) 466-066

/ 919 284 881

GUANTE CUERO CONDUCTOR BLANCO 
Descripción:
Guante de conductor forrado en piel de búfalo flor cromada suave al tacto.
garantiza extra resistencia a la tracción y alta destreza manual por la calidad de la piel
ideal para el trabajo de maquinistas y mantenimiento en general donde se requiera prote-
ger de riesgos mecánicos medios y bajos.

Caracteristicas:
-Guante de buena resistencia y sensibilidad al tacto.
-Brinda comodidad y flexibilidad durante el trabajo.
-Forro interior natural y exterior sin forro.
-Banda elástica en la espalda para un ajuste ceñido
-Talla disponible 10.

Usos:
-Carga y descarga
-Industria mecanica
-Montaje
-Industria maderera
-Construcción, fabricación

Modelo: Cuero - Conductor
Marca: MAXLOW
Procedencia:xxxx
Color : Blanco - Amarillo

Certificaciones:
Certificado en conformidad a las normas 
- EN 388 (Protección contra riesgos mecánicos) 

-NORMATIVIDAD

- 

Desgarramiento
(Newton)

10 25 50 75 - 

Perforación
(Newton)

20 60 100 150

20

Abrasión
(Ciclos)

100 500 2000 8000 - 

Corte de 
cuchilla (indice)

1.2 2.5 5 10

Riesgos
Nivel

1
Nivel

2
Nivel

3
Nivel

4
Nivel

5

VILLA EL SALVADOR
Av. El Sol 157
Tel: 01 715 2297

Prolongación
Miguel GRAU N°780

ICA - PARCONA

Cel: 930 406 275
927 010 339

Pan. Nort. Km. 774
INTERSECC. AV. VENEZUELA

CHICLAYO-SALIDA LAMBAYEQUE

Cel: 919 284 882
Tel: (074) 466-066

/ 919 284 881

GUANTE CARNAZA AMARILLO
Descripción:
Guante de cuero carnaza color mostaza que permite confort y maniobrabilidad en el uso, 
ideal para el trabajo
de maquinistas y mantenimiento en general. 
Diseño duradero construido para soportar tipos de trabajo exigentes y largos períodos de 
uso.

Caracteristicas:
-Material tipo:Piel serraje estándar
-Banda elástica en la espalda para un ajuste ceñido
-Otorga mayor resistencia y duración
-Ofrece mayor maniobrabilidad, comodidad, flexibilidad y seguridad.

USOS:
-Trabajos de construcción.
-Operadores de maquinarias.
-Metalmecanica.
-Manipulación de herramientas y maquinarias.
-Industria en general.

Certificaciones:
Certificado en conformidad a las normas 
- EN 388 (Protección contra riesgos mecánicos) 
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MANDIL CUERO SOLDADOR NARANJA

Descripción:  
El mandil de soldador está hecho para proteger completamente contra las proyecciones de 
metal fundido y partículas incandescentes que ocurren durante las operaciones de solda-
dura. El mandil está hecho de materiales de alta calidad que no son perjudiciales para la 
seguridad e higiene del usuario. El mandil fue diseñado para proteger el torso, el abdomen 
y las piernas del usuario.

Uso:
• Procesos de soldadura, oxicorte, plasma,laser.
• Contacto con Superficies Calientes moderadas, Abrasión, Corte y Penetración.
• Industria: Metalmecánica, Siderurgia, Fundición, Cemento, Ladrillera, Vidrio, Cerámica, etc.

Caracteristicas:
• Mandil 100% cuero descarne al cromo.
• Espesor 0.98 mm +/- 5%.
• Dimensiones: 90 cm x 60 cm.
• El mandil se fabrica en una única talla

"Instruciones de uso:
• La colocación es simple, como colocarse una casaca o abrigo personal por encima de la 
ropa.
• Revise el mandil después de cada uso y déjelo secar a temperatura ambiente.
• Limpie la prenda con un paño húmedo.
• Si el mandil sufre roturas o desgarros, reemplácelo.
• Analice el trabajo a realizar y no se exponga a riesgos que la prenda no pueda soportar.
• Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantenerlos 
empaquetados y libres de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios 
bruscos de temperatura) y biológicos        
          
Empaque:
Por unidad              
             
Color:
Naranja con tiras negras de nylon          

           


