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Caracteris�cas:

Tolerancias: 
Según Norma JIS G-3302

Tolerancia Espesor(mm) = +/- 0.02 mm
Tolerancia en el Ancho (mm) = + 25mm / - 0
Tolerancia en la Longitud (mm) = + 15mm / - 8mm

Presentacion:
Natural color propio de la alecion del zinc.
Pre-pintado con acabo colores  Azul (RAL 5005) y Rojo (RAL 3002).

Paquetes = 300 a 500 hojas - 3.50toneladas
Reves�miento = Natural Z40(total en ambas caras)

= Prepintada Z40

Acabado de extremos Refrentado (plano), limpios de rebordes

CALAMINA GALVANIZADA NATURAL Y PRE PINTADO

Descripción: 
Producto que se ob�ene apar�r de las bobinas galvanizadas natural o prepintada que al pasar por 
varias estaciones de rodillos se logra un conformado de geometria ondulada, las cuales son 
comercializadas en espesores de 0.22mm hasta 0.30mm

Usos: 
Entre los principales usos y aplicaciones tenemos protección climatológicas, coberturas de techos y 
cerramiento lateral en naves industriales, ductos para ven�lación, campanas extractoras, paneles, 
letreros, canaletas y estructuras en general, etc.

Norma Tecnica:
Acero Galvanizado ASTM A653 CS Tipo B
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Acabado Cara Superior: =
sobre primer uretano. 
Colores : Rojo (RAL 3002) y Azul (RAL 5005)

Acabado Cara Inferior o Trascara:=
Color : Blanco (RAL 9003)

Propiedades Mecanicas:
Limite de Fluencia minimo = 5,771 kg/cm2
Resistencia a la Traccion = 5,935 kg/cm2

F (Mpa) T (Mpa) A (%Min)
205-308 - 20 %min

C % Mn % P % S %
0.15% 0.60% 0.03% 0.04%

mm NATURAL RAL3002 RAL5005
0.22 5.60 5.60 5.60
0.25 6.36 6.36 -
0.30 7.63 7.63 -

0.10 - 0.25 ± 0.04

Tolerancia Dimensional según Norma JIS G-3302 Simplificado

Del Acero
ASTM A 653/653M JIS G 3302 SPCC SD

NORMA TECNICA PROPIEDADES MECANICAS
De la plancha

Composición Química:

ASTM A 653/653M

NORMA TECNICA

JIS G 3302 SPCC SD

ESPESOR (e)

Pintura : Poliéster líquida de espesor 15 micras, 

Pintura : Base líquida de 5 micras.

ANCHO NOMINAL
(mm)

TOLERANCIA
(mm)

Peso Teorico (Kg/plancha)
800mm X 3600mm

COMPOSICION QUIMICA (Max)
De la plancha Del Acero

Dimensiones y Pesos


