
ESPESOR (e) Ancho Largo PESO TEORICO

Pulg. mm Pie mm Pie mm Kg/Plancha Kg/m^2 Kg/pie^2

5/64" 2.0 4 1200 8 2400 50.61 17.57 1.63

3/32" 2.5 4 1200 8 2400 59.9 20.8 1.93 

PLANCHA ESTRIADA GALVANIZADA 

DESCRIPCIÓN:

Producto revestido por inmersión en caliente en un baño de zinc (galvanizadas) por el 

interior y exterior. Con este recubrimiento el acero base, mantiene su resistencia y 

soporta la acción corrosiva del medio ambiente. Cuentan con superficie estriada tipo 

lagrima en uno de sus lados, son comercializadas en dimensiones de 1200mm Ancho x 

2400mm Largo en espesores de 2.00mm y 2.50mm, tiene presentación en negro y 

galvanizado.

USOS:

Para pisos de ómnibus, construcción de plataformas, escaleras, carrocerías, pasadizos de 

plantas industriales, puertas de seguridad y estructuras en general.

Propiedades Mecánicas: 

Composición Química:

NORMA TECNICA PROPIEDADES MECANICAS

De la plancha Del Acero F (Mpa) T (Mpa) A (%Min)

ASTM A 653/653M JIS G 3141 SPCC SD - 270 min 32 %min 

NORMA TECNICA COMPOSICION QUIMICA (Max)

De la plancha Del Acero C % Mn % P % S %

ASTM A 653/653M JIS G 3141 SPCC SD 0.12% 0.50% 0.04% 0.05% 

Dimensiones y Pesos:

Revestimiento de Zinc:

G 40, mínimo 120 g/m²(total en ambas caras)

Tolerancia en ancho: + 10 mm/-0mm Tolerancia en longitud: + 13 mm/-0mm


